
AVT-1
Para microscopios de alta ampliación

Aisladores para microscopios de las vibraciones generadas en el entorno

Cristal Plataforma anti vibración

Acero inoxidable

Marco robusto

Mecanismo anti vibración:
Amortiguación pasiva

Nota:
AVT-1 está diseñada para un uso fácil y 
prácticamente libre de mantenimiento

M e s a  A n t i  V i b r a c i ó n

Especificaciones técnicas AVT-1

Dimensiones generales
(L x P x A)

1200 x 800 x 800  mm
(47.2 ” x 31.5” x 31.5”)

Peso 70 kg (154 lbs)

Material Material en polvo pitado en suave 
acero inoxidable y cristal

Rango de vibración (HZ) puede 
eliminarse utilizando la mesa AVT

5,5-50 Hz

Esco Micro Pte. Ltd. 
21 Changi South Street 1 • Singapore 486 777
Tel +65 6542 0833 • Fax +65 6542 6920 
csis-medical@escoglobal.com • medical.escoglobal.com

Oficinas Esco Global: Manama, Bahrain | Beijing, China | Chengdu, China | Guangzhou, China | Shanghai, 

China | Bangalore, India Delhi, India | Mumbai, India | Jakarta, Indonesia | Osaka, Japan | Kuala Lumpur, Malaysia 

Melaka, Malaysia | Manila, Philippines Rome, Italy | Singapore | Seoul, South Korea | Salisbury, UK | Philadelphia, 

PA, USA | Hanoi, Vietnam
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Diseñado en Dinamarca

Fabricado en E.U.


