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SERVICIO DE CALIBRACION DE PIPETAS

F .

BRONCE

+ « Inspeccion inicial del estado,y funcionamiento de la pipeta.

* Limpieza y descontaminacidn de la pipeta.

e Calibracion con 4 pesadas a 2 volumenes.

Certificado de calibracion completo con expresion:
o Exactitud (error medio en microlitros)
o Precision
o Coeficiente de variacion (%)
o Incertidumbre de la medida

Disponible en pipetas de volumen fijo, volumen variable y multicanal
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PLATA (Recomendadog e
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+ Inspeccion del estado inicial de la pipeta.

« Verificacion del estado de la pipeta.

Limpieza y descontaminacién completa. » Limpieza y descontaminacion externa.

e 3} " o Test de hermeticidad y funcionamiento de la pipeta.
Test de hermeticidad y funcionamiento.

o Sustitucion de juntas téricas (en caso
necesario).

Sustitucion de juntas téricas (en caso

necesario). A, :
) o Lubricacion de los elementos necesarios.

e Lubricacidén de los elementos necesarios. « Calibracién segin norma EN ISO 8655 con 10

B e o esadas en 3 volumenes. h
e Calibraciéon con 10 pesadas a 2 volumenes. P

* Ajuste en caso necesario (si es posible realizarlo).
o Ajuste en caso necesario (si es posible

! + Disponible en pipetas de volumen fijo,
realizarlo). P i :

volumen variable y multicanal

+ Disponible en pipetas de volumen fijo, « Certificado de calibracién trazable ENAC

volumen variable y multicanal segiin normativa ISO 8655.
o Certificado de calibracion completo con « Emisién del certificado de calibracién con expresion
expresion de: de:

o Exactitud (error medio en microlitros)

o Exactitud (error medio en microlitros)

= o Precision
o Precision e o |2

. g8 o Coeficiente de variacion (%)
o Coeficiente de variacion (%) @ o INCOrtiti =
o Incertidumbre de la medida
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i Bronce Plata Oro

« Inspeccion inicial para dett;minar estado de la pipeta v v v

« Ajuste en caso necesario (si
+ Recambio de los o-rings y juntas
« Lubricacién de los elementos necesarios
« Comprobacion de hermeticidad

« Calibraciéon segun norma EN ISO 8655 con 10 x 3 medidas
diferentes para las pipetas de volumen variable

o Calibracion con 10 x 2 medidas diferentes para las pipetas de v

volumen variable =i
« Calibracion con 4 x 2 medidas diferentes para las pipetas de
volumen variable

i6n completa del servicio
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Condiciones —

+ Recogida y envio sin coste a partir de 6 pipetas.

» Posibilidad de calibracion in situ (consulte condiciones).

« Descontaminacion de la pipeta: 7,5 € + IVA.

« NOTA IMPORTANTE: Los equipos se deberan recibir con el certificado de descontaminacién (solicitar). ~En caso de no
adjuntarlo se facturara 7,5 € por equipo recibido. El certificado de calibracién se emitira a nombre del cliente de la oferta, a nos
ser que se especifiquen otros datos en la solicitud. La modificacién de un certificado ya emltldo, por causas ajenas a Durwz

supone un cargo de 12 € por certificado. _l."r - :" _—

lpetas multicanal se calibraran todos los canales, en caso de no requerir la calibracién de todos ellos, consultar precios.
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